Техническое задание

	№
	Наименование товара
	Единица измерения
	Количество
	Технические характеристики, размеры и пр.

	1
	Сканер KIPP2300
	шт.
	1
	Считывающий элемент 3 CCD с оптической системой уменьшения (3 CCD RGB 7450 пикс.)

	
	
	
	
	Оптическое разрешение: основное (горизонтальное) направление 600dpi. Дополнительное (вертикальное) направление 600dpi.

	
	
	
	
	Диапазон разрешений сканирования 100-2400dpi

	
	
	
	
	Скорость сканирования: 50мм/сек.(24 битовый цветной режим, 600dpi 125 мм/сек. (8 битовый тоновый режим, 600dpi)

	
	
	
	
	Максимальная ширина считывания 914,4 мм (36”)

	
	
	
	
	Источник света белые светодиоды.

	
	
	
	
	Время прогрева менее 10 секунд

	
	
	
	
	Память 256 MB DDR DIMM (расшир. до 2 Гб)

	
	
	
	
	Операционная система Windows 7, Vista, ХР&2000, MAC OS, Linux

	
	
	
	
	Интерфейс USB 2.0: для управления и передачи данных HIL (High-​speed Image Link) для передачи данных*

*подключаемый ПК должен иметь слот PCI Express для установки карты HIL

	
	
	
	
	Размеры: 1,366 мм (Ширина) х 543 мм (Глубина) х 318 мм (высота), (без учета направляющих оригинала, лотка для оригиналов и стола для подачи жестких оригиналов)

	2
	Шнур питания
	шт.
	1
	 9000480026 Power Cable (2,5 m) EU 

	3
	Опция цветного сканирования

	шт.
	1
	Z216300070 Advanced Color Scan Лицензия цветного сканирования для KIP2300 (с расширенной функциональностью)

	4
	Программное обеспечение
	шт.
	1
	RastrDesc10.x (локальная лицензия)



Срок гарантии 12 месяцев с даты приемки товара.

